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Sistema de Trabajo: 
 

Los melones y sandías se cepillan en seco, mediante 20 barras de cepillos de pelo 
natural, con rotación y un conjunto superior de 6 barras de pelo de mezcla, regulable en 
altura. Consta de velocidad variable y bandeja inferior para recogida del polvo. 

 

 

 

Características: 
 

Máquina cepilladora para melones y sandías fabricada en acero pintado, Mod. 20 barras de cepillos 
ondulados Ø140 con pelo natural x 1,25 m. ancho paso fruta (2900 mm. largo total), completa con 
sistema de cepillado superior motorizado ajustable en altura con 6 barras de cepillones Ø290 de 
pelo mezcla, dogas laterales con pelo nylon negro para evitar golpes y rozaduras en la fruta, 
transmisiones por cadena de ¾” para las barras de cepillos, moto-variador de 1.10Kw, 2 bandejas 
inferiores para la recogida de polvo y tierra fabricadas con plancha plegada de acero inoxidable, 
patas telescópicas regulables en altura y protecciones laterales fabricadas en plancha de acero 
inoxidable. 
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Máquina dotada con la última barra de cepillos accionada de forma inversa para frenar el avance 
de la fruta a la salida y obtener un mayor cepillado de la fruta. Cuadro eléctrico e instalación 
eléctrica con todos los elementos eléctricos necesarios para comandar la maniobra del motor. 
 

Datos Técnicos: 
 

Potencia instalada 1,10 Kw 

Producción horaria Depende del ancho del modelo 

 

 

 


